<Y Siliconi padova

Gomme e resine
per modellismo

Performance di riferimento
per qualita e resa dei dettagli



RESINE POLIURETANICHE

Speciali resine poliuretaniche bicomponenti da colata per riprodurre
innumerevoli oggetti, come figurini, artiglierie, fabbricati, ruderi, modelli
in scala di auto, navi, aerei.

L'eccellente fluidita consente la riproduzione di particolari molto
complessi. Ideali per la colata in stampi in gomma siliconica, sono di
facile utilizzo e non richiedono particolare esperienza dato il rapporto
d'impiego resina/indurente 100:100 in peso.

| tempi di utilizzo variano a seconda del prodotto da 3 a 6 minuti
con sformature da 30 a 60 minuti a seconda dello spessore.
Non emanano odori, quindi possono essere usate anche in casa, con la
precauzione di ventilare bene I'ambiente di lavoro e tenere lontano dalla

portata dei bambini.

RESINE TRASPARENTI

Prodotto

PUGTZ A+B | 00 100 | 20-a0 | S0 | 5o | somin.

1Kg+1Kg 75-80

PU368 A+B

* 100 : 100 300 ShoreD | 5 4 min 1h

1Kg+1Kg 76-80

PU155 A+B Shore D .
0.5Kg+05Kg | 100:100 | 400 o 6 min 1h

DESCRIZIONE

Sistema poliuretanico bi-componente, senza odore con ultra bassa viscosita, accetta vari livelli di
cariche, facilmente pigmentabile.

Sistema poliuretanico bi-componente, inodore. Alta resistenza alla flessione adatta allo stampaggio
di sezioni sottili. Stabilita termica alle alte temperature. Ritiri bassi stabili nel tempo.

Sistema poliuretanico bi-componente, inodore. bassa viscosita, adatta allo stampaggio di sezioni
sottili. facilmentei caricabile e pigmentabile.

Resine poliuretaniche, epossidiche e poliesteri bicomponenti per colata ad elevata trasparenza rigide o flessibili.
Stabili agli UV (non subiscono variazioni cromatiche nel tempo). Sono pertanto adatte alla riproduzione di molteplici
soggetti come cristalli, fanaleria, corsi d’acqua, scenografie e per inglobamento di oggettistica.

- Elevata fedelta della riproduzione.
- Ottima colabilita delle resine, non necessitano di macchinari degasatori.
- Pigmentabili con coloranti speciali che mantengono inalterata la trasparenza.

Prodotto
*DR006 A+B . Shore D q 210
05Kg+ 05Ky | 100:100 350 s0.gp | 5™ in
*PU3663 A+B . Shore D 25-30
05Kg+05kg | 1007100 | 80-100 1 gy min | 2
EP HS20 T j000 | ShoreD | 90-100 | .o
0,5Kg +1,25Kg . 80 min
da 100:0,3
UP205A+B | "4 100:2 200 Shored | o .| 18-23
0,5Kg+0,5Kg | infunzione 75- 80 min
spessore

DESCRIZIONE

Sistema poliuretanico bicomponente da colata manuale trasparente.
Ideale per sezioni da 5 a 50 mm

Sistema poliuretanico bicomponente da colata manuale trasparente e FLESSIBILE. Stabile agli UV
ideale per incapsulamento, e costruzione di modelli flessibili. Ideale per sezioni da 3 a 150 mm

Sistema epossidico bicomponente fluido da colata, trasparente pigmentabile, ideale per impregnare
fibre di vetro, carbonio, kevlar. Ottime proprieta meccaniche, dinamiche e lunghi tempi di lavorabilita.
Particolarmente indicato per la creazione di specchi e corsi d’acqua nei diorami.

Sistema poliestere hi-componente fluido da colata. Ideale per incapsulamento di materiali inorganici.
Elevate caratteristiche meccaniche.
Idoneo per sezioni da 3 a 150 mm, anche stratificabile fino a 60mm




